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164500,00
Euro Schede

85,73 55,73(st) 30,00

Note: Modifica

Offerta economicamente più vantaggiosa

Concorrente Soglia di Anomalia tecnica Punteggio Tecnico Soglia di Anomalia Economica Punteggio Economico Offerta Anomala

ASSING SPA 56,00 punti 55,73 punti 24,00 punti 30,00 punti NO

Data dell'ultimo ricalcolo: Nessun ricalcolo effettuato RICALCOLO ANOMALIA
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Visualizzazione avanzatConfronta tutte le offerte - Lotto 1  
 

Scheda Tecnica Nome Caratteristica Tipo
Regola di

ammissione
Valori ammessi ASSING SPA

Telecomandati digitali diretti Descrizione tecnica ST
Valore unico
ammesso

Telecomandato digitale diretto
Telecomandato digitale diretto
(0,00)

Telecomandati digitali diretti Unità di misura ST
Valore unico
ammesso

Pezzo Pezzo (0,00)

Telecomandati digitali diretti
Specialisti applicativi (con certificazioni professionali rilasciate del
produttore in Italia)

ST
Valore minimo
ammesso

10 (3,50)

Telecomandati digitali diretti
Specialisti tecnici (con certificazioni professionali rilasciate del
produttore in Italia)

ST
Valore minimo
ammesso

10 (3,50)

Telecomandati digitali diretti
Tempo di percorrenza (dal centro di assistenza applicativa del
fornitore alla sede di installazione) [min]

ST
Valore
massimo
ammesso

120 (2,10)

Telecomandati digitali diretti
Tempo di percorrenza (dal centro di assistenza tecnica del
fornitore alla sede di installazione) [min]

ST
Valore
massimo
ammesso

120 (2,10)

Telecomandati digitali diretti Capacità termica anodica HU ST
Valore minimo
ammesso

800000 (5,50)

Telecomandati digitali diretti Dimensione fuoco piccolo [mm] ST
Valore
massimo
ammesso

0,3 (0,00)

Telecomandati digitali diretti Dimensione fuoco grande [mm] ST
Valore
massimo
ammesso

1 (0,00)

Telecomandati digitali diretti Distanza fuoco - film [cm] ST
Valore minimo
ammesso

200 (6,00)

Telecomandati digitali diretti Minima altezza da terra [cm] ST
Valore
massimo
ammesso

45 (6,00)

Telecomandati digitali diretti Copertura del paziente senza riposizionamento del paziente [cm] ST
Valore minimo
ammesso

210 (5,00)

Telecomandati digitali diretti Larghezza del tavolo [cm] ST
Valore minimo
ammesso

80 (5,00)

Telecomandati digitali diretti Massimo peso supportabile senza limitazioni di movimento [kg] ST
Valore minimo
ammesso

300 (4,50)

Telecomandati digitali diretti
Equivalenza tavolo portapaziente radiotrasparente (mmAl@100
kV)

ST
Valore
massimo
ammesso

0,4 (4,20)

Telecomandati digitali diretti Dimensione area attiva di almeno un lato del detettore ≥ 43 cm ST Lista di scelte
SI
NO SI (4,00)

Telecomandati digitali diretti Dimensione fisica del pixel [micron] ST
Valore
massimo
ammesso

148 (4,33)

Sospensioni pensili (inclusive
di tubo radiogeno)

Descrizione tecnica ST
Valore unico
ammesso

Sospensione pensile inclusiva di
tubo radiogeno

Sospensione pensile inclusiva di
tubo radiogeno (0,00)

Sospensioni pensili (inclusive
di tubo radiogeno)

Unità di misura ST
Valore unico
ammesso

Pezzo Pezzo (0,00)

Software di Stitching Descrizione tecnica ST
Valore unico
ammesso

Software di Stitching per
immagini di lungo formato

Software di Stitching per immagini
di lungo formato (0,00)

Software di Stitching Unità di misura ST
Valore unico
ammesso

Licenza Licenza (0,00)

Monitor su supporto a
pavimento

Descrizione tecnica ST
Valore unico
ammesso

Monitor su supporto a
pavimento per sala esami

Monitor su supporto a pavimento
per sala esami (0,00)

Monitor su supporto a
pavimento

Unità di misura ST
Valore unico
ammesso

Pezzo Pezzo (0,00)

Punteggio tecnico attribuito dalla Commissione 0,00

Punteggio Tecnico Totale 55,73
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ST=
SE=
T=
E=

Scheda Tecnica Nome Caratteristica Tipo
Regola di

ammissione
Valori ammessi ASSING SPA

Punteggio economico attribuito automaticamente al valore complessivo offerto 30,00

Punteggio Economico Totale 30,00

Punteggio TOTALE per Offerente 85,73

Scarica i da

Caratteristica Tecnica con attribuzione automatica di punteggio
Caratteristica Economica con attribuzione automatica di punteggio
Caratteristica Tecnica senza attribuzione automatica di punteggio
Caratteristica Economica senza attribuzione automatica di punteggio

INDIETRO











 

 

  

 

OFFERTA TECNICA – PUNTO C – RELAZIONE TECNICA CONFORME ALL’ALLEGATO 2 – 
ALLEGATO AL CAPITOLATO TECNICO – SDAPA 
 

Tavoli Telecomandati 
Digitali HELIOS DRF 

SPETT.LE AZIENDA SANITARIA   
DI POTENZA  
Via Torraca, 2 
85100 POTENZA 



Schede Tecniche  

Tavoli Telecomandati Digitali HELIOS DRF 
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Caratteristiche tecniche delle apparecchiature offerte 

Telecomandato digitale 

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche del Telecomandato Digitale di marca ASSING 

S.p.A. modello HELIOS DRF. Si dichiara che le caratteristiche minime, così come definite e indicate 

nell’Allegato al Capitolato tecnico, sono possedute dalle Apparecchiature offerte. Di seguito si 

evidenziano anche le caratteristiche migliorative rispetto alle minime richieste. 

Generatore con predisposizione per due tubi radiogeni 

Generatore ad alta frequenza 

Potenza massima di 80 kW 

Limite superiore kV: 

- Radiografia uguale a 150 kV 

- Fluoroscopia uguale a 120 kV 

Tempo minimo di esposizione in grafia inferiore a 1 ms 

Tempo massimo di esposizione in grafia fino a 6 s 

Ondulazione residua del generatore non superiore al 5% 

Tecniche di esame libere e programmabili 

Corrente massima sul tubo di 1000 mA 

Fluoroscopia pulsata fino ad un massimo di 30 immagini al secondo 

Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia 

Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo 
quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i. 

Esposimetro automatico 

Stativo portatubo: 

Possibilità di effettuare proiezioni oblique 

Sorgente radiogena (caratteristiche da dichiarare, ove applicabile, con riferimento alle 
norme IEC 60336 e IEC 60613): 

Tubo radiogeno ad anodo rotante, a 9.000 giri minuto 

Capacità termica anodica di 800.000 HU 

Capacità termica del complesso radiogeno (tubo più guaina) di 1.700 kHU 

Doppio fuoco: 
 - dimensione fuoco piccolo uguale a 0,3 mm 
 - dimensione fuoco grande uguale a 1.0 mm 

Collimatore automatico con selezione di campi rettangolari 

Distanza fuoco-film variabile. Limite superiore uguale a 200 cm 

Tavolo portapaziente: 

Minima altezza da terra uguale a 45 cm 

Distanza del poggiapiedi da terra con tavolo in posizione verticale ≤ 10 cm 

Copertura paziente uguale a 210 cm senza riposizionamento del paziente 

Lunghezza del tavolo uguale a 249,5 cm 

Larghezza del tavolo uguale a 80 cm 

Massimo peso supportabile di 300 Kg senza limitazioni di movimento 

Ribaltamento di +90°/-90° 

Tavolo portapaziente radiotrasparente con equivalenza uguale a 0,4 mmAl@100 kV 

Tomografia con la possibilità di selezione di 5 angoli 
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Detettore digitale dinamico tipo flat panel: 

Dimensione area attiva del detettore uguale a 43*43 cm 

Matrice del detettore uguale a 2874*2840*16 bit 

Dimensione fisica del pixel uguale a 148 micron 

Detective quantum efficiency (DQE) a 0 paia di linee per mm = 65% 

Funzione del trasferimento della modulazione (MTF) a 1 paio di linee per mm = 55% 

Monitor: 

Due monitor (1 per la sala comando e 1 per la sala esame) 

Tecnologia: LCD, matrice di 1280x1024, medicale 

Dimensioni dei monitor di 19" 

Display monocromatico per il monitor in sala esami 

Un carrello per il monitor della sala esame (nel caso in cui la PA ordini anche il 2° monitor per la 
sala esami il carrello deve supportare entrambi i monitor) 

Dicom: 

Interfaccia DICOM con il supporto delle seguenti service classes: print, MPPS, worklist e 
storage SCU 

Consolle di comando: 

Sistema operativo tipo Windows o similare di ultima generazione 

Capacità dell'archivio locale: 60.000 immagini con la massima risoluzione 

Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche 

Sistema per l'archiviazione e masterizzazione delle immagini, inclusivo di DICOM viewer, su CD 
e/o DVD in formato DICOM 

Software di post-elaborazione delle immagini: 

Possibilità di inserire annotazioni 

Sistema per l'ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche 

Contrast and brightness 

Noise reduction 

Edge enhancement  

Image reversal 

Greyscale optimisation 

Zoom and roam 

Electronic collimation 

Inversione immagine 

Measurements 

Contour and contrast enhancement 

Windowing 

L'apparecchiatura dovrà essere corredata inoltre di: 

Reggispalle 

Fasce di fissaggio e compressione 

Pedana portapaziente rimovibile 

Doppio pedale di scopia e grafia (uno in sala comandi ed uno in sala esami) 

Supporto reggigambe ginecologico 

Tavolo per la consolle di comando completo di due sedie con le rotelle 

Presenza dei comandi per la movimentazione del tavolo anche in sala esame 
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Sono inoltre richiesti i seguenti dispositivi accessori: 

Dispositivi accessori 

Monitor su supporto a pavimento per sala esami 

Sospensione pensile inclusiva di tubo radiogeno 

Software clinici: Stitching per le immagini di lungo formato 

 

L’apparecchiatura in configurazione offerta possiede le caratteristiche tecniche idonee 

all’installazione dei dispositivi accessori offerti. 

Sono compresi nel prezzo unitario offerto i seguenti servizi connessi: 

- sopralluogo e attività connesse; 

- consegna e installazione; 

- collaudo; 

- istruzione del personale; 

- garanzia per 12 mesi; 

- servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 mesi; 

- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). 
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ASSING S.p.A. 
Via E. Amaldi, 14 \ 00015 Monterotondo (Roma) \ Italy 

Tel. +39 06 906701 \ Fax +39 06 90670200 \ mail: sede@assing.it \ www.assing.it 


