Allegato A - sistemi di prelievo veterinario - descrizione e fabbisogno annuo (LA FORNITURA E' PREVISTA PER ANNI DUE)

Codice CIG: 58370684E4

quantitativi presunti annui

Descrizione caratteristiche Ambito Ambito Ambito TOTALE ANNUALE
VENOSA POTENZA LAGONEGRO ASP
sistema di prelievo composto da scatola contenitore, dispositivo di
alloggio delle provette, provette con tappo e aghi.
. Scatola
contenitore: le provette devono essere contenute in un sistema di imballaggio 360.000 provette +
(semplice scatola in cartone o box in altro materiale idoneo) atto ad assicurare la 200'00_0 _prov_ette relativi aahi +
posizione verticale delle stesse in fase di trasporto, a prelievi effettuati. Non sono + relativi aghi + : 9
richieste sulle scatole diciture o altra forma di identificativo. La scatola contenitore 120.000 relative scatole re_Iatlv_e 5_C3t°|_e_
deve essere protetta ai quattro lati, superiormente ed inferiormente e deve provette + munite di munite di dispositivo
essere facilmente chiudibile per la spedizione al laboratorio analisi. Per quanto relativi aghi + | dispositivo di  |40.000 provette di alloggio
riguarda le dlmen5|o_n[: _Ia (_:Iltta potra proporre scatole dalla capienza di 100 relative scatole | alloggio i |+ relativi aghi + .
provette della capacita indicata. ] : ) . . IMPORTO
AR : . , munite di | cui n. 180.000 aghi | relative scatole (
. Dispositivo di alloggio delle provette: all'interno della scatola dovra essere d . ; PRESUNTO ANNUO
. L o . . o L dispositivo di a20Gx11/2 e munite di
situata una griglia divisoria (rack in materiale sintetico, griglia in cartone o Isp :
I . LT L . n. 20.000 aghi da 18| {ispositivo di A BASE DI GARA
comunque analogo supporto) che determini alloggiamenti singoli, idonei rispetto alloggio Gx11/2) p /
alle dimensioni delle provette, dove queste ultime vanno riposte a prelievi (di cui n. 100.000 alloggio (n. ESCLUSA IVA, NON

effettuati. Il sistema composto da scatola e griglia interna deve nel suo insieme
consentire il corretto posizionamento del contenuto in fase di trasporto.
Provette con tappo e aghi: Provetta sottovuoto sterile in PET, infrangibili, con
perfetta tenuta del vuoto, con tappo di sicurezza, con attivatore di coagulazione,
pre-etichettata, con ago a perdere monouso ad alta penetrazione, sterile, in
acciaio inox secondo le quantita indicate a margine.  La provetta deve avere
numero di lotto, codice, data di scadenza, marchio CE, dicitura "sterile",
dimensione di 16x100 (diametro h) e capacita di (circa) 10 ml e con volume
aspirazione di (circa) 9 ml; deve essere dotata di chiusura costituita da un tappo
di gomma perforabile ed emorepellente.

aghida20Gx 1

1/2 e n. 20.000

aghida18Gx 1
1/2)

. (Si
precisa che 160.000
provette dovranno
essere consegnate
presso Potenza, le
restanti 40.000 a
Villa d'Agri)

40.000 aghi da 20

Gx11/2)

SUPERABILE E
SOGGETTO A
RIBASSO: EURO
50.000,00, PARI AD
EURO 100.000 PER
IL BIENNIO)

La ditta dovra presentare campionatura del sistema di prelievo proposto, consistente nella scatola sopra descritta, in cui va
inserita la relativa griglia divisoria atta a contenere n. 100 provette, ed inoltre, oltre alle provette gli aghi delle misure indicate.

L'AGGIUDICAZIONE VERRA' EFFETTUATA AL PREZZO PIU' BASSO PER L'INTERA FORNITURA, UNA VOLTA VERIFICATA L'IDONEITA' DELLA

CAMPIONATURA PROPOSTA.




