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ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

PREMESSA

Le attivita nei luoghi lavorativi richiedono condizioni di buona visibilita. | sistemi di illuminazione

variano secondo la destinazione dei locali, ma fondamentalmente sono riconducibili a tre tipi:

a) llluminazione diretta
b) llluminazione indiretta

c) llluminazione mista

Nel nostro caso si sono utilizzati apparecchi di illuminazione che proiettano il flusso luminoso
direttamente sulle superfici da illuminare.

Con il tempo lefficienza dellimpianto decade in relazione all'invecchiamento delle lampade,
allinsudiciamento e deterioramento delle ottiche degli apparecchi di illuminazione, alla diminuzione
della riflessione delle pareti, ecc.; per questo motivo si considera un livello di illuminamento iniziale
o di progetto maggiore rispetto al livello di illuminamento medio mantenuto richiesto in base
all'attivita visiva da svolgere. |l livello di illuminamento di una determinata area, in pratica, non

risulta perfettamente uniforme su tutta la superficie.

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

LAMPADE UTILIZZATE

Nell'analisi illuminotecnica si sono utilizzate lampade fluorescenti lineari da utilizzare come

illuminazione ordinaria,le cui schede tecniche sono riportate di seguito:

e Lampada 1: apparecchio idoneo per installazione a soffitto con lampada

fluorescente lineare da 2x36 W.

e Lampada 2: apparecchio idoneo per installazione in controsoffitto con lampada

fluorescente lineare da 2x18 W.

Nelle tavole allegate sono rappresentati gli schemi dell'impianto luce dellintera struttura.

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

2.1 Schede tecniche

105° 105°
90° 90°
75° 79°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=65%
C0-C180 ——C90-C270

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Pavimento 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela

X ¥ allasse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H | 156 16.7 159 169 171 17.0 181 17.3 183 18.5

3H | 155 165 158 167 170 17.5 185 178 187 190
4H | 155 164 158 166 169 17.7 186 180 189 19.1
6H 154 16.3 158 16.5 16.8 17.8 18.6 18.1 189 19.2
8H | 154 162 15.7 16.5 168 17.8 186 182 188 19.2
12H | 154 161 15.7 164 168 178 186 18.2 189 19.2

4H 2H | 159 168 16.2 17.0 17.3 171 180 174 183 18.6
3H | 158 166 16.2 16.9 17.2 17.7 185 181 188 19.1

4H | 158 165 16.2 168 17.2 18.0 186 184 19.0 19.3

6H 158 16.3 16.2 16.7 171 18.2 18.7 18.6 19.1 19.5

8H 158 16.3 16.2 16.7 171 18.2 18.7 186 19.1 19.5

12H | 157 162 16.2 166 17.0 18.3 187 187 19.1 19.6

8H 4H 159 16.4 16.3 16.8 17.2 17.9 18.5 184 188 19.2
6H 159 16.3 16.3 16.7 17.2 18.2 18.6 186 19.0 19.5

8H | 159 162 16.3 167 171 18.3 18.7 188 19.1 19.6

12H | 159 16.2 16.3 16.6 171 18.4 18.7 189 192 196

12H 4H | 159 163 16.3 167 172 17.9 184 183 188 192
6H | 159 162 16.3 1.7 172 18.2 185 186 19.0 19.4

84| 159 162 16.4 167 172 18.3 186 188 19.1 19.6

Varlazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S

+1.2 [ 25 +0.5 / 086
+27 [ -55 +10 [/ -16
+43 [ -70 +1.7 [/ -25
Tabella standard BKO1 BKO2
Addendo di 36 12
correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 6700Im Flusso luminoso sferico

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

LAMPADA 2

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
120° 120°
120
80
105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=78%
——(00-C180 —(C90-Q70

Emissione luminosa 1:

Valutazione di abbagliamento secondo UGR

p Soffitto 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

p Pareti 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

p Pavimente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Dimensioni del locale Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all'asse delle lampade

2H 2H | 194 20.7 19.9 212 21.7 16.4 17.7 16.8 18.1 186

3H| 22 234 227 239 24.4 17.4 18.6 179 19.1 196
4H | 23.7 249 242 254 259 17.8 19.0 18.3 19.4 200
6H | 254 264 259 27.0 7.5 18.1 19.2 187 19.7 203
8H | 26.3 273 26.9 27.9 284 18.2 193 188 198 204
12H | 274 284 280 289 295 18.4 19.3 189 199 20.5

4H 2H| 201 212 206 27 222 17.8 19.0 18.4 19.5 200
3H| 231 241 237 246 25.2 19.4 204 200 2059 2.5
4H | 248 257 254 26.3 269 20.1 209 206 21.5 21
6H | 26.7 275 27.3 281 28.7 20.5 213 2.1 219 22.5
8H | 278 285 284 291 2.8 20.7 214 A3 220 22.7
12H | 20 207 267 303 31.0 208 215 2.5 221 28

8H 4H | 252 259 258 26.5 27.2 216 223 22.2 229 236
6H | 274 280 280 286 23 225 232 232 238 24.5
8H | 28.7 23 24 29 30.6 228 235 236 24.1 248
12H | 30.2 307 309 314 321 23.2 237 239 24.4 25.1
12H 4H 25.2 259 258 26.5 27.2 220 227 2.7 233 240
6H | 275 281 282 287 294 233 238 239 24.5 25.2
BH| 289 2294 296 30.1 308 239 244 246 250 258

Variazione della posizione dell osservatore per lle distanze delle lampade S

S =10H +0.2 /[ 0.2 +01 / -01
5=15H +0.3 [ 03 +02 / 03
S = 20H +04 [ 05 +04 | 0.5

Tabella standard - BK13
Addendo di =
correzione

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 2700Im Flusso luminoso sferico

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

3 CALCOLI ILLUMINOTECNICI

| calcoli illuminotecnici si riferiscono ai seguenti luoghi:

a) Direzione Sanitaria (piano secondo)
b) Sala Riunione (piano primo)
c) Ufficio 12 (piano rialzato)

d) Disimpegno circolare (piano seminterrato)

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



Distinta lampade

ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Direzione Sanitaria / Lampade (planimetria)

T41.01m

T38.40
T3s.07

Ta7es
Ta7.26

T 3668

T 35.21

T34.78

) : . ) 3215
5469 55.95 57.53 58.99 60.25 61.53 63.50m

Scala 1:63

No.

Pezzo

Denominazione

1

7

Apparecchio idoneo per installazione a soffitto con lampada fluorescente lineare da 2x36 W.

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI




ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Direzione Sanitaria / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 30513 Im

Potenza totale: 504.0 W
E‘maatra%rtee:;ione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio
diretto indiretto fotale [%] [cd/m?]
Superficie utile 431 61 492 / /
guperﬁme di calcolo 223 30 253 / /
Pavimento 359 69 428 20 27
Soffitto 0.06 70 70 70 16
Parete 1 31 59 90 50 14
Parete 2 52 62 114 50 18
Parete 3 93 68 161 50 26
Parete 4 59 ) 135 50 21
Parete 5 97 78 175 50 28
Parete 6 148 64 213 50 34
Parete 7 100 65 166 50 26
Parete 8 104 61 165 50 26
Parete 9 54 61 116 50 18
Parete 10 35 43 78 50 12
Parete 11 61 60 121 50 19
Parete 12 107 70 177 50 28
Parete 13 102 75 177 50 28
Parete 14 87 69 156 50 25
Parete 15 61 58 120 50 19
Parete 16 21 49 70 50 11
Parete 17 49 56 105 50 17
Parete 18 113 64 178 50 28
Parete 19 47 62 109 50 17
Parete 20 55 63 117 50 19

Regolarita sulla superficie utile

Epnin ! Eyt 0215 (1:5)
Epnin/ Emay: 0-118 (1:8)

Potenza allacciata specifica: 11.51 W/m2 = 2.34 W/m?/100 Ix (Base: 43.77 m?)

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Direzione Sanitaria /| Rendering 3D

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Direzione Sanitaria / Superficie utile / Isolinee (E)

Ts886m

8.10

" 6.80

T536
5.06

T354
3.09

| 2.44

0.84

To.31
~0.00

0.00 1.13 2.36 3.89 445 6.34 8.80m

I L ' 1 4 L i

Valori in Lux, Scala1:70
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(57.047 m, 32.149 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
492 106 896 0.215 0.118

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Direzione Sanitaria / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T886m
Ts.10
T6.80
Ares
842 817; 842
523 [628 /868
¥ T i 8 ¢
640 891 7 495 366
54G670 555 12 7da g 50 HJ 477 670 844 [79 3;? 607-442 2720 % 153
85 655 687 777 776/, 846/820 7 7 294 192 T5.06
AL I e ety fr70 771 658 536 301 205
607 503 ol 693 o, 755
T354
T3.00
385 486 571 640 602} 505 T244
286 343 436 489 526~508\,,-
43 295 363 305 397 373
187231 260 287 309 303
To.84
To.31
. , , N , T 0.00
0.00 113 2.36 3.89 4.45 6.34 8.80m

Valori in Lux, Scala1:70
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(57.047 m, 32.149 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
492 106 896 0.215 0.118

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Distinta lampade

ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Sala riunione / Lampade (planimetria)

T40.36m

T 38.00

13722

T36.36

T3523

T34.67

T33.89

T 31.48

43.83

46.29 47.40 48.42 49.53 50.82 52.18 m

Scala 1: 61

No.

Pezzo

Denominazione

1

6

Apparecchio idoneo per installazione a soffitto con lampada fluorescente lineare da 2x36 W.

12
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ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Sala riunione / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 26154 Im

Potenza totale: 432.0 W
;a;rt'n?,lrtee:;ione: tod
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio
diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 423 58 481 / /
?uperﬁme di calcolo 199 27 226 / /
Pavimento 347 67 415 20 26
Soffitto 0.06 67 67 70 15
Parete 1 53 58 111 50 18
Parete 2 25 58 84 50 13
Parete 3 75 64 139 50 22
Parete 4 19 68 87 50 14
Parete 5 98 67 164 50 26
Parete 6 12 38 50 50 7.98
Parete 7 47 53 101 50 16
Parete 8 108 66 174 50 28
Parete 9 57 59 116 50 18
Parete 10 72 66 138 50 22
Parete 11 81 67 148 50 24
Parete 12 82 62 145 50 23
Parete 13 78 64 142 50 23
Parete 14 17 54 i 50 11
Parete 15 41 63 104 50 16
Parete 16 57 62 120 50 19
Parete 17 116 64 180 50 29
Parete 18 146 73 219 50 35
Parete 19 94 74 168 50 27
Parete 20 70 73 143 50 23
Parete 21 120 65 185 50 29

Regolarita sulla superficie utile

Enin/ Ep: 0-206 (1:5)
Epmin/ Emax: 0-116 (1:9)

Potenza allacciata specifica: 11.52 W/m? = 2.39 W/m?/100 Ix (Base: 37.51 m?)

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI

13



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Sala riunione / Rendering 3D

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Sala riunione / Superficie utile / Isolinee (E)

T888m

1782
[ 7.49

6.13

[ 5.21
Tavs

[ 1.90
T1.42

[ 0.97
[0.62

To.28
0.00

0.00 216

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(48.787 m, 40.205 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

E,, [IX] E, i [IX]
481 99

480 534 6.03 667 7.37 8.35m

Valori in Lux, Scala1:70

Ernax [|X] Emin / Em Emin / Emax

8565 0.206 0.116

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Sala riunione / Supe

rficie utile / Grafica dei valori (E)

Ts8sgm
1782
T7.49
Te.13
P A Y
352 483\621\ 753 805 789 725 647 562 497 380 e
453 578 681 751 748 703 640 578 532 500 1
X 478
.8 641
497 520 535 549 566 538 621 662 694 \
444 464 503 561 626 691 745 787 787 % 556 453
395 426 481 577 680 764 820‘845 796 TN Xy 419
649
413 492 616 748 522 848 320 L . 5/450 363
418 517 63‘1‘750 811 802743 648 °'° 574 308
518 614 704 741705 633 %9 13,24
428 338 " 77000
511 567 55\)}2)588 536 468 266 247 A
470 483 466 438 385 1
378 358 329 202 256 T1.42
200 1
256 232 218 0.97
198 187 Tos
To.28
L L i L I L i 4 ODO
0.00 2.16 480 534 6.03 667 7.37 8.35m
Valori in Lux, Scala 1: 70
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(48.787 m, 40.205 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emn / Emax
481 99 855 0.206 0.116

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Distinta lampade

ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Ufficio 12 - Piano Rialzato / Lampade (planimetria)

T37.07m

@ T34.97
@ T34.60

3202

51.68

53.27 54.90 56.68 m

Scala1:36

No.

Pezzo

Denominazione

1

2

Apparecchio idoneo per installazione a soffitto con lampada fluorescente lineare da 2x36 W.

17

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI




ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Ufficio 12 - Piano Rialzato / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 8718 Im

Potenza totale: 144.0 W
;?E?thzgéione: e
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio
diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 326 64 390 / /
Superﬂme di calcolo 189 35 294 / /
Pavimento 231 70 301 20 19
Soffitto 0.03 51 57 70 13
Parete 1 114 67 181 50 29
Parete 2 (AT 48 56 50 8.88
Parete 3 65 52 117 50 19
Parete 4 0.00 28 28 50 4.44
Parete 5 19 31 51 50 8.04
Parete 6 79 54 133 50 21
Parete 7 59 64 123 50 20
Parete 8 69 65 134 50 21
Parete 9 73 62 136 50 22
Parete 10 116 65 182 50 29
Parete 11 89 67 156 50 25
Parete 12 66 64 130 50 21

Regolarita sulla superficie utile

Emin/ Epy: 0-207 (1:5)
Emin / Emax: 0-120 (1:8)

Potenza allacciata specifica: 10.86 W/m? = 2.78 W/m?#/100 Ix (Base: 13.26 m?)

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Ufficio 12 - Piano Rialzato / Rendering 3D

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Ufficio 12 - Piano Rialzato / Superficie utile / Isolinee (E)

T415m
T3.90

[ 3.57

238

[0.71

0.26

X . ~0.00
0.00 0.61 124 170 2.83 4.13 5.00m

Valori in Lux, Scala 1: 36
Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(56.676 m, 35.297 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [x] Emin [Ix] Emax 1] Emin ! Em Emin / Emax
390 81 674 0.207 0.120

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

121
= 122 126 147

160 149
5 137 158 173 196 208
1 164 185 200
198 220 245
e 227 251 273
i;; i?z 212 364 379 420 438 460 443 421 208
Sak S i 396 440 463 498 504 493 446 407 363 307
425 47
345 396 423
378 409 456
375 417 4863
367 413 456
398 440
380 418
354 385
350

Ufficio 12 - Piano Rialzato / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

Ta15m

[3.90

270 305 324 363
302 342 362 399 403 414

3.57

4]504 545 555 548 499 457 406 35 O 2
47'1 507/ 554 585 607 581 542 492 428 57,
498 543| 594 631 650 621 575 523 458 414
501( 548 (601 648 667 650 611 557 494 47
490 [539 591 647 673 666 630 576 521 471

468 517 570 630 660 666 636 587 534 454
443 487 533 598 630 645 622 531 53

2,38
75

328
P e
448 4qa\ 308
6/ 489 358
406 454-499 555 588 611 596 553 522 482 406 e\
ay5 367 414 447 500 543 564 556 557/ 500 462 gy 492 350 324
Jap 325 368 402 457 487 518 515 4914485 g B L
202 328 350 400 430 466 466 448 438 405 @ 365 5o ¢
250 288 316 353 373 411 416 403 399 gag .o 2 339 593 02 )
253 275 308 334 362 365 350 361 335 o 314 5gy 210 Bl
267
293 248 279 284 328 322 318 325 - 290 5g4 o
Toz26
L I b b I L d ‘-0'00
0.00 0.61 124 170 2.83 413 500m
Valoriin Lux, Scala1: 36
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati
Posizione della superficie nel locale
Punto contrassegnato:
(56.676 m, 35.297 m, 0.850 m)
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [1x] Emin [1x] Emax 1] Emin IE Emm / Emax
390 81 674 0.207 0.120

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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Distinta lampade

ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Disimpegno circolare - Piano Seminterrato / Lampade (planimetria)

T33.14m

T32.24

T 30.60

T28.20

T25.16
T24.64

T21.96

T20.40

~19.40

46.81 47.92 49.60 53.40 57.60 59.30 60.38 m

Scala1:98

No.

Pezzo

Denominazione

1

10

Apparecchio idoneo per installazione a controsoffitto con lampada fluorescente lineare da
2x18 W.

22

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI




ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Disimpegno circolare - Piano Seminterrato / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 20930 Im

Potenza totale: 4300 W
?at:ﬁfteer?;ione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione Luminanza medio
diretto indiretto totale [%] [cd/m?]
Superficie utile 80 44 123 / /
1S(l)]perflme di calcolo 51 57 78 ) /
Pavimento 58 39 98 20 6.22
Soffitto 24 37 62 70 14
Parete 1 67 36 103 50 16
Parete 2 56 36 92 50 15
Parete 3 83 39 122 50 19
Parete 4 61 i 98 50 16
Parete 5 64 36 101 50 16
Parete 6 42 32 74 50 12
Parete 7 52 32 84 50 13
Parete 8 71 34 105 50 17
Parete 9 50 31 81 50 13
Parete 10 39 31 70 50 11
Parete 11 60 36 96 50 15
Parete 12 58 37 95 50 15
Parete 13 62 37 99 50 16
Parete 14 75 40 114 50 18
Parete 15 55 37 91 50 15
Parete 16 64 38 101 50 16
Parete 17 67 36 104 50 16
Parete 18 43 33 80 50 13
Parete 19 62 34 96 50 15
Parete 20 58 & 91 50 14
Parete 21 47 29 76 50 12
Parete 22 38 27 66 50 10
Parete 23 61 31 93 50 15
Parete 24 47 29 76 50 12

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI

23



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Disimpegno circolare - Piano Seminterrato / Risultati illuminotecnici

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Parete 25 39 29 68 50 11

Parete 26 79 38 117 50 19

Parete 27 63 37 100 50 16

Parete 28 68 38 105 50 17

Regolarita sulla superficie utile
Ein / Epy: 0.592 (1:2)
Emin / Emax: 0-445 (1:2)

Potenza allacciata specifica: 2.96 W/m? = 2.40 W/m?/100 Ix (Base: 145.10 m?)

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Disimpegno circolare - Piano Seminterrato / Rendering 3D

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Disimpegno circolare - Piano Seminterrato / Superficie utile / Isolinee (E)

1407 I

M\
140 140

L 140

— ,
140___140

6.37 7.30 859

T

126 217 341

439 528 10.15

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:

-

13.74m

13.10

T12.70

T12.20

11.57

11.10

10.34

To74

9.35

8.60

8.20

+

6.65

<+

5.73

521

4.58

414

3.59

2.84

Fs

217

1.34

0.71

(60.158 m, 24.613 m, 0.850 m) ti.
‘k“w
Reticolo: 128 x 128 Punti
E, [Ix] Emin [IX] Epax [IX] E o Ex
123 73 165 0.592

0.00

11.39 12.41 1357 m

Valori in Lux, Scala 1: 108

E...lE

min max

0.445

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



ASL N° 2 POTENZA - Lavori di completamento funzionale del fabbricato - Comune di Potenza (PZ)

Disimpegno circolare - Piano Seminterrato / Superficie utile / Grafica dei valori (E)

T13.74m

T13.10
12.70

T12.20

T11.57
T11.10

110 125 125
® 108 135142 122 o
114 102 128 135 120 44, 101 149
141127 67 107 119 110 g5 111 435 436
138 153,134
145 143

T10.34

To74
935

150 152

1860

141 141 [8.20
132 128

123 114

6.65

[5.73
T521
T4s58

414
T 359

121 141 129
136,135 107

129 130 107 97
111
111 102 so 108

o 105126 130 113
89 105 (B
78 128 136 118
4 108 121 112

127[\150 131
113 1443140
82 87 113 434

T284
217

88

T1.34
To71

. L 0.00
0.00 126 217 341 439 528 6.37 7.30 859 10.15 11.39 1241 1357 m

Valori in Lux, Scala 1: 108
Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(60.158 m, 24.613 m, 0.850 m)

Reticolo: 128 x 128 Punti

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
123 73 165 0.592 0.445

Relazione: CALCOLI ILLUMINOTECNICI



