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TRODUZIONE @S PD

)

stringe

anni fisici a chi
erretto;
ridurre il piu possibile danni
materiali;

impedire  conseguenze  sulla
popolazione.



TRODUZIONE @SDD

te della
ostringe |
O superiore

durre i danni
all’attrezzatura di la\ volta nell’incidente.

| soccorritori fanno parte, di solito, di un nucleo
operativo qualificato o specializzato.



TRODUZIONE @S Py

orrere una
‘imento di un
alto nu idente, sia una

persona non que

«.PERCHE?.....

conoscere le azioni di prevenzione e di emergenza da
promuovere sia per evitare sia per fronteggiare un
problema.



TRODUZIONE

Presta 'attiv amente piccolo e
a sua conoscenza.

L'operaio sa i comportamenti da evitare e conosce le
situazioni pericolose, per essere stato edotto dal
proprio datore di lavoro.



TRODUZIONE @SDD

esso e

Il concettc ertanto, il ruolo
principale durante

Un intervento é ritenuto «urgente» quando l'evento
non mette in pericolo di vita il soggetto o la
popolazione coinvolta.




TRODUZIONE @SDD

anza» quando
I'incidente i ) di_vita la persona
coinvolta o la popolazione in generale.




TRODUZIONE @SDD

n sanitario
né a sost a, piuttosto, a
contribuire emplici «regole
comportamentali» da mettere in atto dinanzi a
situazioni di pericolo ovvero ad incidenti, con o senza

infortuni.



TRODUZIONE @SDD

o ad un
to, di solito,
occupata per

«incide
ad abba
raggiungere «

Altre volte invece, il lavoratore non sa come
comportarsi.




TRODUZIONE @SDD

ato a

2) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

3) ai nuclei operativi interni, incaricati di gestire le
situazioni in emergenza;

4) agli organi pubblici di pronto intervento

le problematiche sorte.



e peggiori.
Cio non signific orizzato ad agire:
a) in assenza di mezzi idonei ed adeguati;
b) senza competenze;

C) in difetto di istruzioni o procedure;

d) in mancanza di conoscenze ...

... se questi elementi fossero necessari per la
propria e |'altrui incolumita.



TRODUZIONE @SDD

secondo le
compete rimuovere le
situazioni di pe 3 conoscenza senza,
peraltro, eliminare o modificare i dispositivi di
sicurezza, di controllo e di segnalazione.



NTRODUZIONE @SDD

di propria
iniziativa e non sono di

sua competenze

In realta, i lavoratori non possono «...
compromettere la sicurezza propria e di altri
lavoratori» con comportamenti
omissivi/commissivi.



IERGENZA @SDD

2)

al personale
interno € erna, minacciate

dalle attivita aziendali:

’

pianificare le azioni al sorgere di un problema,
per assicurare la maggiore assistenza al
personale interno ed alla popolazione in
generale.



IERGENZA

3)

4)

5)

la modalita per la richiesta degli interventi delle
squadre esterne di soccorso;

le misure per l'assistenza alle persone con deficit
motori e sensori;

I'individuazione delle squadre incaricate alla lotta
agli incendi e all’'assistenza in primo soccorso, ed
all’'evacuazione.



IERGENZA (ASPD)

1)
2)
)
4

p —

5
6)

——

azioni:

e vie di esodo;
a tipologia ¢ vamento e di allarme;

a popolazione stanziale e la sua ubicazione;

il personale incaricato all’attuazione, al controllo ed
allo sviluppo del piano di emergenza;

il livello di formazione fornito ai lavoratori;

le misure di sicurezza fornite ed assicurate nel
tempo.



AsPe)

ergenza

1)
2) lindividuazione
a) zone piu a rischio;
b) vie di esodo;
C) misure di sicurezza fisse o portatili;
d) I"ubicazione di interruttori, valvole, ecc;
3) il luogo dove e alloggiato il mezzo di trasporto o di

SOCCOISO.



3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

maschere cc

coperte ignifughe;
elmetti con visiera;
guanti antifiamma;
estintori;
imbracature e corde di fissaggio e di sostegno;
ascia;
valigetta di primo soccorso.



NO DI Do
RGENZA @Spt

Zza contiene

la moo terfaccia con i

5)

6)

ttheferitiaiddie oy vwdioinifoiceeateni:

se in pessessoldgdpetapfidact) darlmezzi, prodigarsi al
fine di e'iminarﬁ&e_iﬁisﬁ&r@e}w%ﬂ BEAIRVIERTSHRE oBH
effetti réggluna@m&\gﬁma@@ﬂ% della sua posizione;

attivare_ il seqﬂ;ﬁbg' ﬂgﬁt@h,m%%ento interno e/o

avvisare il diretio superiare 8ree”s.% Isodio;. e unati o di

attendere i SOCG@Fsbne disabili o disperse.



rvento e

1) valutare
2) eventualmente
3) colloquiare con i soccorsi esterni;

4) predisporre la messa in sicurezza temporanea,
intervenendo, se del caso:

a) sull’interruttore dell’energia elettrica;

b) sulle valvole o dispositivi per il bloccaggio del
flusso del combustibile o del comburente,

dell’acqua, dell’aria compressa, ecc;
5) attivare le procedure di primo intervento.



ANO DI
ERGENZA

3) operatori ©
a) manutenzia
b) pulizia;
c) gas;
d) acqua;
e) telefonia;

f) circuiti di sicurezza;

g) informatica.

ne e di




ANO DI cn
ERGENZA @SDD

superare, a

2) possiede un percorso di

fuga ALTERNATIVO;

3) NON CONTINUA ad operare se avverte i primi
sintomi di malessere.



esodo illustra
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ﬁli.medico, un

[ . = ’ []
infermiere o L del soccorso privato;
2) restare vicino a nato e tranquillizzarlo, se

7) sgdldanpo e personale, cercate aiuto cercando di

3vvicm via: | . . e ' .
3) dare informazioni ai soccorritori interni/esterni

s ato di incoscienza;

4) é\];i’c‘aer%r?"affollamento intorno alla/e persona/e
fega@panelli e/o sirene,

5) nérlefenanda passaggi ai soccorritori;
provando a mantenere la calma. -

a) dnig



RGENZA

oni date

3) rimenenesgiteortmedditientersé satsbasi sealezpana
strgBsvate slettediielsi, WlastriavbRvihascalengstali,

presgptassero evidenti segni di instabilita;

B) usrithdplrdifidpeallovRnensicdelinsGhilfr P60
Iaﬁ\%\é% dd RS caPiesPazio ne garantisca

I"incolumita.



IERGENZA @SDD

NON CUriose re porte, finestre,
balconi, lucernari, ecc.;

3) abbassare il capo, se la minaccia e diretta;

4) non contrastare le volonta dell’'attentatore,
assumendo comportamenti di sfida;

5) non reagire;
6) evitare comportamenti rapidi ed istintivi.



ANO DI cn
ERGENZA @SDD

2) 115 (vigili del fuoco);
3) 118 (servizio di pronto soccorso)

ed evacuare lo stabile, seguendo le procedure
indicate e predisposte per i casi di incendio, per un
esodo ordinato e collaborativo.



(ASPY)

vate in

accidentali, gli
operatori devono:

1) se in possesso delle capacita e dei mezzi,
allontanare la fonte radioattiva ed identificarla;

2) chiamare:
a) I'esperto qualificato;
b) il medico autorizzato o competente.



ANO DI cn
ERGENZA @SDD

gli

di piano, ad
vicino o di fermata;

1)
eccezione

2) agire sul pulsante di allarme, soltanto se la
cabina non riparte;

3) attendere l’arrivo dei soccorritori, senza farsi
prendere dal panico.



IERGENZA @SDD

gli
ope

1) pigiare di piano, ad
eccezione di quello piu vicino o di fermata;

2) avvisare il preposto se la cabina riparte, per
informarlo del difetto riscontrato;

3) impedire I'uso dell’ascensore prima
dell’intervento della squadra di manutenzione.



ANO DI cn
ERGENZA @SDD

gli

1) E NANUALI,
aprire/chiude

2) avvisare il preposto se la cabina riparte, per
informarlo del difetto riscontrato;

3) impedire I'uso dell’ascensore prima
dell’intervento della squadra di manutenzione.



AsPY)

ata ed
persona

|| soccorritore occe ita @ comunicare con

la persona intrappolata, per confortarla e
rassicurarla.



IERGENZA @SDD

ootizzabile di
PEersone

* Luogo sicuro:
pericolo;

* Percorso protetto: zona di transito
relativamente priva di pericoli;

* Uscita di piano:
a) che immette in un luogo sicuro;

b) che immette su un percorso protetto;
c) che immette su una scala esterna.

ritenuto fuori da ogni



JANO DI B
ERGENZA @SDD

* Levie, le uscite e il luogo sicuro devono essere

sempre sgombri.



ANO DI cn
ERGENZA @SDD

: avere delle
alternative

ad eccezione dei luoghi di piccole
dimensioni o con rischio medio o basso.



MIERGENZA @SDD

* Ogni uscite dipendente e
collocata ad una certa distanza da un’altra.



ERGENZA @SDD

 Ogni wuscita ¢ indipendente e
collocata ad una certa distanza da un’altra.



MIERGENZA @SDD

Jili nel verso

dell’esodo, tre otivi di sicurezza.



JANO DI G
ERGENZA @SDD

e La larg
inferiore &

essere



ANO Di
ERGENZA

e un multiplo
passaggio di una

* || mod
di 0.60 m, pe
persona.



JANO DI B
ERGENZA @SDD

UOEO Sicuro.



ANO Di cn
ERGENZA @SDD

a) 15-30m (temp ax di deflusso 1’) =2 rischio elevato
b) 30-45m (tempo max di deflusso 3’) > “  medio
c) 45-60m (tempo max di deflusso5’) 2> “  basso



(ASPy,

RGENZA

unico” luogo
nossibile, essere

* | percc
sicuro devc
evitati.

* Qualora cio non fosse possibile, la distanza del
percorso si riduce a:

a) 6 —15 m (max tempo di deflusso 30”)
b) 9 — 30 m (max tempo di deflusso 3’)
c) 12 — 45 m (max tempo di deflusso 5’)



ERGENZA @SDD

assere correlata al

numero degli occupanti.



ANO Di on
ERGENZA @SDD

* Le scale devonc ere protette dagli effetti
dell’incendio, tranne quando il rischio e medio
0 basso.



MIERGENZA @SDD

e E possibile avere una sola scala per condomini
alti non piu di 24 m.

(D.M. 30.11.83)



 Qualora )iu di una scala,

occorre.

a) avvicinare il pos
alla porta;

b) ridurre gli ostacoli;

c) sistemare i rilevatori di fumo;

d) eliminare canali e tubazioni dei condizionatori;
e) posizionare serrande tagliafuoco;

f) sostituire o ridurre il materiale inflammabile;
g) segnalare sul pavimento il percorso.

to di lavoro il piu possibile vicino



ZA

C

| W

Estintore

Luce di
emergenza

Sala di

asetto




GNALETICA (ASPy)




NALETICA (ASPy

colore Significato e scopo Indicazioni e precisazioni

Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela.

Verifica




GNALETICA (ASPy)

>  rigida, autoadesiva o verniciata.



GNALETICA (ASPy)

ede una
2 garantita

un'alimenta emergenza.



GNALETICA (ASPg

essere
sotto del buon
funziona a reale prima
di essere messe in servizio e, in seguito,
con periodicité sufficiente (per esempio sei mesi).



GNALETICA (ASPg

Zi o dei
dispositiv emare e in
funzione dell'entita dei rischi, dei pericoli o
delle dimensioni dell'area da coprire.



artello deve
risultare ricc dimensione di un
segnale deve rispettare la seguente formula:

A2 L?:2000

ove: A rappresenta la superficie del segnale
espressa in m? ed L la distanza in metri alla
guale il segnale deve essere riconoscibile.



NALETICA (ASPy

dei cartelli prescritti.

Distanza in 5 10 15 20 25 30
m

Superficie 2000 3125 4500

cartelloin
cme




GNALETICA

* Prescrizione
* Salvataggio
e Antincendio



do bianco; bordo
e banda (verso il basso da sinistra a destra
lungo il simbolo, con un inclinazione di
45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il
35% della superficie del cartello).

@




ALETICA @S 2P

— pittogramma nero su fondo giallo, bordo
nero (il giallo deve coprire almeno il 50 %
della superficie del cartello)




NALETICA (ASPy

cartello

— pittogramma bianco su fondo azzurro
(I'azzurro deve coprire almeno il 50 % della

superficie del cartello) r 1



GNALETICA (ASPg

o del

do verde (il verde
deve coprire almeno il 50 % della superficie
del cartello)




— pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso
deve coprire almeno il 50 % della superficie del

cartello)

-



D. Lgs. 81/08



GNALETICA (ASPy)

- progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.



GNALETICA (ASPy)

- arrestc
- ammenda
- sanzione amministrativa pecuniaria



GNALETICA @S PD

ontenute

- Titolo | (art. 55 d. Igs 81/08)
- Titolo V (art. 165 d. Igs. 81/08)



GNALETICA (ASPy)

oratore sono

contenute ne 9 d. Igs. 81/08).



GNALETICA @S PD

progettisti,
fabbricanti, installatori sono
contenuti nel Tltolo | (art. 57 d. Igs. 81/08).



GRAZIE PER UATTENZIONE

T —



